Tarih 1 26/08/2015

Sayl 1 2573
ULASIM HiZMETLERI MUDURLUGU
Tel No 10276227 6119 T.C.
Faks No : 02762277129 USAK BELEDIYESI
Acik Adres : ismet Paga Cd. No:3 USAK email: (TEKLIF MEKTUBU)
satinalma@usak.bel.trweb:usak.bel.tr Nihai Teklif igin
Sira Malzemenin Adi Cins ve Niteligi Miktari Birim Fiyat Tutari
No Kdv Harig Kdv Harig
"~ 1|Diger Levhalar GUNES ENERJILI LEDLI HIZ KESICI KASIS 10 Adet
LEVHASI
(EKLI TEKNIK SARTNAME OZELLIKLERINE
GORE)
2|Diger Levhalar GUNES ENERJILI LEDLI OKUL GEGIDI 10 Adet a
LEVHASI
(EKLI TEKNIK SARTNAME OZELLIKLERINE
GORE)
3|Diger Levhalar GUNES ENERJILI LEDLI HER IKI YONDEN 4 Adet

GIDINIZ LEVHASI
(EKLI TEKNIK SARTNAME OZELLIKLERINE
GORE)

TOPLAM (KDV HARIG) :

bedelle vermeyi/yapmayi kabul ve taahhiit ederim.

AGIKLAMA :

1-TEKLIFIMIZ ...../..../201.. TARIHINE KADAR GECERLIDIR.

2-IHALE KONUSU ISIGIN SERMAYESININ % 50' SINDEN FAZLASINA SAHIP OLDUGUMUZ BASKABIR TUZEL KISININBUISE AYRI TEKLIF VERMEDIGINI
BEYAN EDIYORUZ.

3-TEKLIF MEKTUPLARINDA SILINTI, GiZIK, DAKSIL, DUZELTME vb.OLMAYACAKTIR,

4-GENEL TOPLAM RAKAMLA VE YAZI ILE YAZILACAKTIR.

5-TEKLIFLER TURK LIRASI UZERINDEN VERILECEK OLUP, BASKA BIR PARA BIRIMINDE VERILEN TEKLIFLER DEGERLENDIRMEYE ALINMAZ.
6-MALIN TESLIM YERI IDARECE BELIRLENECEKTIR.

7-1.000,00. TL. VE UZERINDEKI ALIMLARDA ODEME ESNASINDA VERGI DAIRESINDEN "BORCU YOKTUR" BELGESI ALINMASI ZORUNLUDUR.
8-FATURANIZLA BIRLIKTE IBAN NUMARANIZIDA BELIRTINIZ.

9-TEKLIF EKINDE SARTNAME / PROJE BULUNMASI HALINDE, TEKLIF MEKTUBU ile BIRLIKTE SARTNAME / PROJE

ONAYLANARAK GONDERILECEKTIR.

Son Teklif Tarihi /Saati : TARIH: ...... L —
31/08/2015 15:00

FIRMA
Kase-IMZA




1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

LEDLI TRAFIK LEVHASI

HER IKI YONDEN GIDINiZ LEVHASI
Ledli flagorlti uyar lambas1 Yagmur suyu gegirmeyen giinesten etkilenmeyen Dig
mekan malzeme kalitesine sahip olmalidur.
Yiikseklik: min. 60 cm olmalidir.
Genislik: min. 60 ¢cm olmalidir.
Agirlik: 9.75 kg + % 5 olmalidur.
Malzeme: PC olmalidir.
Tek yonle ¢aligan solar uyari flagérii olmalidr.
Kare ledin kenarlar1 karanlikta gdriintirliigii artirmak igin yiiksek performansh reflektif
malzemeden yapilmalidir.
Giines paneli kendi ekseninde 360 derece ve éne-arkaya ve saga sola 45 derece
yatabilme 6zelligine sahip olmalidir.
Govde sizdirmazlik IP 65 6zelligine sahip olmalidr.

10) Omega direge ve Cap: 50-70 mm arast direklere uygulanabilir olmalidir.

11) @ 50 ve @ 75 mm Boru Direklere uygulanabilir olmalidir.

12) A¢gma-kapama diigmesi olmalidir.

13) Montaj malzemeleri ile beraber gonderilmelidir.

14) DIN EN ISO 9001:2008 belgelerine sahip olmalidir.

15) Uriinler 1’er adet olarak karton kutular igerisinde paketlenerek sevk edilmeli ve

Teslimat Usak Belediyesi Ulagim Hizmetleri Midiirligii depolaria yapilmalidir.

16) tirtin teslimi siparis teyit tarihi itibariyle 10 takvim giiniidiir.
17) isbu sartname 2(iki) sayfa ve 17(onyedi) maddeden ibarettir.




EK-1

590 mm

(0 50 ve 75 mm ARASI OMEGA DIREK
BORU DIREK UYGULAMA UYGULAMA

Ulasim Hizretleri Miid. V.




LEDLI TRAFIK LEVHASI KASISLi YOL LEVHASI

1) Ledli flagorlti uyari lambasi Yagmur suyu gegirmeyen giinesten etkilenmeyen Dis
mekan malzeme kalitesine sahip olmalidir.

2) Yiikseklik: min. 60 cm olmalidr,

3) Genislik: min. 60 cm olmalidir.

4) Agirhk: 9.75 kg + % 5 olmaldir.

5) Malzeme: PC olmalidir.

6) Tek yonle ¢alisan solar uyar flagorii olmalidir.

7) Kare ledin kenarlar karanlikta goriiniirliigii artirmak i¢in yiiksek performansli reflektif
malzemeden yapilmalidir.

8) Giines paneli kendi ekseninde 360 derece ve One-arkaya ve saga sola 45 derece
yatabilme &zelligine sahip olmalidir.

9) Govde sizdirmazlik IP 65 6zelligine sahip olmalidir.

10) Omega direge ve Cap: 50-70 mm arasi direklere uygulanabilir olmalidir.

11) & 50 ve & 75 mm Boru Direklere uygulanabilir olmalidir.

12) Agma-kapama diigmesi olmalidir.

13) Montaj malzemeleri ile beraber génderilmelidir.

14) DIN EN ISO 9001:2008 belgelerine sahip olmalidir.

15) Uriinler 1’er adet olarak karton kutular icerisinde paketlenerek sevk edilmeli ve
Teslimat Usak Belediyesi Ulasim Hizmetleri Miidiirliigii depolarma yapilmalidir.

16) tirtin teslimi siparis teyit tarihi itibariyle 10 takvim glintidiir,

17) isbu sartname 2(iki) sayfa ve 17(onyedi) maddeden ibarettir.




360 mm

580 mm

@ 50 ve 75 mm ARASI OMEGA DIREK
BORU DIREK UYGULAMA UYGULAMA

Bu teknik gizimde aksine bir deger belirtilmedikce
Olglide Genel Tolerans + %2 dir.




8)

9)

LEDLI TRAFIK LEVHASI

OKUL ONU YAYA GECIiDi LEVHASI
Ledli flagorlii uyari lambasi Yagmur suyu gecirmeyen giinesten etkilenmeyen Dis
mekan malzeme kalitesine sahip olmalidir.
Yiikseklik: min. 60 cm olmalidir.
Genislik: min. 60 cm olmalidir.
Agirhik: 9.75 kg + % 5 olmalidir,
Malzeme: PC olmalidir.
Tek yonle ¢alisan solar uyari flasorii olmalidir.
Kare ledin kenarlari karanlikta gériiniirligii artirmak igin yiiksek performansl reflektif
malzemeden yapilmalidir.
Giines paneli kendi ekseninde 360 derece ve éne-arkaya ve saga sola 45 derece
yatabilme 6zelligine sahip olmalidir.
Govde sizdirmazlik IP 65 6zelligine sahip olmalidir.

10) Omega direge ve Cap: 50-70 mm arasi direklere uygulanabilir olmalidir.

11) @ 50 ve @ 75 mm Boru Direklere uygulanabilir olmalidir.

12) Agma-kapama diigmesi olmalidir.

13) Montaj malzemeleri ile beraber génderilmelidir.

14) DIN EN ISO 9001:2008 belgelerine sahip olmalidir.

15) Uriinler 1’er adet olarak karton kutular igerisinde paketlenerek sevk edilmeli ve

Teslimat Usak Belediyesi Ulasim Hizmetleri Mudiirltigi depolarina yapilmalidir.

16) tiriin teslimi siparis teyit tarihi itibariyle 10 takvim giintidiir.
17) isbu sartname 2(iki) sayfa ve 17(onyedi) maddeden ibarettir.




EK-1

580 mm

( 50 ve 75 mm ARASI OMEGA DIREK
BORU DIREK UYGULAMA UYGULAMA




