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1 | U.L.\V. Soguk sisleme cihazi 1 adet

(Teknik sartname ektedir,teklif mektubunu
doldururken sartnameyi de imza ve kaseleyiniz.

GENEL TOPLAM (Rakam ile)
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1- Teklifimiz .... /... / 200.. Tarihine kadar gegerlidir.
Firma Adi :

2- ihale konusu ig igin sermayesinin % 50' sinden fazlasina sahip Adresi :
oldugumuz baska bir tiizel kiginin bu ise ayri bir teklif vermedigini
beyan ediyoruz. Tel-Faks

3- Idarenin herhangi bir teklifi, veya en diisiik teklifi segmek zorunda imza :

olmadigim kabul ediyoruz.

Not: 1. Teklifler disanidan goriilmeyecek sekilde kapal zarf icersinde verilecektir.
- Teklifler K.D.V. harig Tiirk Lirasi {izerinden verilecek olup, bagka bir para biriminde verilen teklifler degerlendirmeye alinmaz.
3. Teslim yeri; idare tarafindan daha sonra ayrica bir yer gosteriimemesi durumunda teslimat yeri belediye ambaridir.
4- Teslim Tarihi: ..... /..... / 200.. 'dir. Belirtilen stire igersinde teslimin miimkdn olmamasi durumunda bu husus ayrica,
teklif mektubu igeriginde belirtilecektir. Teslim Siresi, degerlendirmede tercih nedeni olarak kullanilabilecektir.
- Teslimat siiresi Mali Yil sonunu gegen teklifler, degerlendirmeye alinmayacaktir. Belirtilen siire iersinde teslim
edilmemesi durumunda malzeme alimindan vazgegilecek olup, ayni kisi veya firmadan bir daha malzeme alimi yapilmayacaktir,
- Idare, teklif almasina ragmen, herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadig gibi, verilen en disik teklifi de kabul etmek zorunda degildir.
7-Teklif mektuplarinda silinti,gizik,daksil,diizeltme vb. olmayacaktir. Genel toplam rakamla ve yaziyla yazilacaktir.

8- NOT: 2000 TL ve lizerindeki alimlarda 6deme esnasinda Vergi Dairelerinden “ BORCU YOKTUR” belgesi alinmasi zorunludur.
9-Faturanizia birlikte IBAN numaranizi belirtiniz.
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ARAC USTU (Soguk Sisleme) ILACLAMA MAKINASI TEKNIK
SARTNAMESI

1-Cihaz ;Diinya Saglik Orgiitti( WHO) nun ULV (Ultra Low Volume )cihazlar ile ilgili
spesikasifikasyonuna uygun olacaktir.

2-Uretici firmanin cihazla ilgili CE belgesi,T.S.E .den alinmis Kritere Uygunluk Belgesi, TS
12659 Hizmet Yeterlilik belgesi,[SO 9001-2008 belgesi ,Sanayi Ticaret Bakanligi Tiketicinin
ve Rekabetin Korunmasi Genel Miidtrltgiinden almns Garanti Belgesi ,Sanayi Ticaret
Bakanhg: Tuketicinin ve Rekabetin Korunmasi Genel Miidiirliigiinden alinmis Satis Sonrasi
Hizmet Yeterlilik Belgesi olacak ve bunlarin vize siireleri gegerli olacaktir.

3-U.L.V. cihazi Tarim Bakanhgi tarafindan Damlacik ve Debi 6l¢iim sonuglart olmalidir.500
ml/dk debisi 5-25 mikron damlacik ¢ap1 olmalidir.

TEKNIK OZELLIKLER:

MOTOR:
Japon,USA,Kanada veya Avrupa menseli olacaktir.
Dort zamanl ¢ift silindirli ve benzinli olacaktir.
Volant giicti 18 Hp olacaktir.
Marsli,sarjli ve hava sogutmali olacaktir.
Motor glirlilttisti 90 desibel olacaktir,

[k hareketi mars motorundan alacak 12 V.40 yada 60 amp.giiclinde akiiyle
beslenecektir.

FORMULASYON SISTEMI:

Cihazin tzerinde 60-70 It.kapasiteli ilag seviye gostergeli,paslanmaz ¢elikten
formiilasyon tanki olacaktir.

Sistemde en az 5 It kapasiteli yikama tanki olacaktir.

Nozzle veya nozzlelar U.L.V’ye uygun disk tipi Vortical tipte,hava kesisli tekli,ikili
veye dort ¢ikish olacaktir.

Nozzle meme sistemi yatay ve diigey 360 derece ayarlanbilir olacaktir.
Formulasyon debisi 500 ml/dk. Olacaktir.

Cihaz Diinya Saglhk Orgiitii( WHO)standartlarinda 5-25 mikron ¢apinda aerosol
damlaciklar: dretecek ve bu 6zelligi sagladigina dair sonuglart Tirkiye'deki bir resmi kurum
tarafindan belgelendirilmis olacaktir.

Cthaz en az 10-14 m. Uzaga ilag pliskiirtme kapasitesinde olacaktir.




HAVA SISTEMI:

Cihazin hava tiretme sistemi pozitif displacement roots tipi,cift doner rotorlu
blower(agir hava kompresérii olacaktir.

Blower ¢alisma basinct 1750(+-50) dev/dak. Da asgari 6 metrekiip hava iiretmeli ve
minimum basing 4-5 psi olmalidir.

Blower motordan c¢iftli kasnak ve *"V’” tipi ¢iftli kayislarla tahrik edilecektir.
Blower lizerinde basinci gdsteren yagli manometre olacaktir.
KUMANDA SISTEMi:

En az 5 m. Uzunlugunda kablolu ve kumanda tizerinde gece goriiliir 6zellikte uyari
isiklar1 oalcakur.

Kumanda lzerinde motor ¢aligtirma,durdurma,U.L.V. baslatma ,durdurma ve
otomatik yikama (flagér) sistemleri olacakur.

KANALIZASYON UNITESI:
Enaz 10 m. Uzunlugunda ve 20 bar basinca dayanikli olacaktir.

Aparatin hava giris ve ¢gikslarinda birer adet kiiresel vana olacak,aparat bashig U.L.V.
yapabilecek nitelikte olacaktir.

Aparat blower ¢ikis borusuna bilyeli —jakli sistemle kolayca monte edilip ¢ikarilabilir
olacaktir.

llag ¢ikis memesi diger nozzlelardan (meme) bagimsiz kullanilabilir olacaktir.
GENEL SARTLAR:

Cihazin tzeri WHO (Diinya Saglik Orgiitti) standartlarima gore kapali olmayacaktir.

Makinenin imalat garantisi 2 (iki) yil olacaktir.

10(on) yil yedek parga ve servis hizmet garantisi olacaktir.

Bedii BESKAZA ? ‘
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