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TOPLAM (KDV HARIG):

Kurumunuzun ihtiyag duydugu yukarida yazili (1) kalem malzemeyi / isi KDV harig
.................................................................... TL)
bedelle vermeyifyapmayi kabul ve taahhit ederim.

ACIKLAMA :

1-TEKLIFIMIZ ..../....71201.. TARIHINE KADAR GEGERLIDIR.

2-IHALE KONUSUISIGIN SERMAYESININ % 50' SINDEN FAZLASINA SAHIP OLDUGUMUZ BASKABIR TUZEL KISININBUISEAYRI TEKLIF VERMEDIGINi
BEYAN EDIYORUZ.

3-TEKLIF MEKTUPLARINDA SILINTI, GiZiK, DAKSIL, DUZELTME vb.OLMAYACAKTIR.

4-GENEL TOPLAM RAKAMLA VE YAZ| ILE YAZILACAKTIR.

5-TEKLIFLER TURK LIRASI UZERINDEN VERILECEK OLUP, BASKA BIR PARA BIRIMINDE VERILEN TEKLIFLER DEGERLENDIRMEYE ALINMAZ.
6-MALIN TESLIM YERI IDARECE BELIRLENECEKTIR.

7-1.000,00. TL. VE UZERINDEKI ALIMLARDA ODEME ESNASINDA VERGI DAIRESINDEN "BORCU YOKTUR" BELGESI ALINMASI ZORUNLUDUR.
8-FATURANIZLA BIRLIKTE IBAN NUMARANIZIDA BELIRTINIZ.

9-TEKLIF EKINDE SARTNAME / PROJE BULUNMASI HALINDE, TEKLIF MEKTUBU lle BIRLIKTE SARTNAME / PROJE
ONAYLANARAK GONDERILECEKTIR.

Son Teklif Tarihi /Saati : TARIH: ...... A —
18/05/2015 15:00

FIRMA
Kase-IMZA




T.C.
USAK BELEDIYESi
FEN ISLERI MUDURLUGU
SFERO DOKUM (KURESEL GRAFITLI) BACA KAPAGI TEKNIiK sARTNAMEsi

1. Bu sartname Usak Belediyesi tarafindan kullanilmak tizere almacak, kanalizasyon ve
yagmur suyu régar kapaginin teknik ve diger 6zelliklerini ihtiva eder.

2. Rogar kapaklart TS 1478 EN 124 standardma gdre D400 sinifina gore imal edilmis
olacaktir.

3. Régar kapaklar1 yapiminda kullanilacak doskme demir TS 526 EN 1563, standardinda
GGG 50 kalitesinde kiiresel grafitli dskme demirden imal edilecektir. Kullanilan kiiresel
grafitli dokme demirin mekanik 6zellikleri Tablo 1°de verilmektedir.

Tablo- 1. Dokme Demir Malzemenin Mekanik Ozellikleri

Cekme Akma Kopma Brinel
Mukavemeti Mukavemeti Uzamasi Sertlik
Malzeme
(N/mm?) (N/mm?) (min %) Degeri
GGG 50 500-650 320420 7 170240

4.Rogar kapaklari ¢ift mafsalli olacak ve 180° acilacak sekilde dizayn edilecektir.
5.Rogar kapaklar 85-90 kg aras1 olacaktir.
6.Kilit mekanizmasinda kullanilacak civata TS 2535 standardina uygun X 123 Cr 18 Ni § S

ostenitik paslanmaz gelikien M 16 vidali olarak imal edilecektir.Civata anahtar agz kare
olacaktir.
7.Kapak ve civata arasina TS 79 standardina uygun yayli rondela konulacaktir.

8.Mafsalda kullanilacak pimin mekanik 6zellikleri tablo—2 de verilmistir.

Tablo—2. Pimin Mekanik Ozellikleri.

Akma mukavemeti )
Cekme Mukavemeti | Kopma Uzamasi % Sertlik
(N/mm?)
) (N/mm?) min (HRB)
min
min
218 500-700 50 130-180

=




9.

Rogar kapagi malzemesinin TS 1478 EN 124 standardina uygun bilesimi Tablo 3’de

verilmektedir.

Tablo-3.Régar Kapaginin Kimyasal Birlesimi

C Si Mn P S Mg
(%) (%) (%) (%) max ( %) max (%)
3,40- 3,90 2.00-3.00 0.15-0.90 0.10 0.03 0.030-0.065

10.

Régar kapaginin mafsal piminin kimyasal bilesimi Tablo 4’de verilmektedir.

Tablo—4.Pimin Kimyasal Bilisimi

C Mn Si S P
Ni Cr
(max) max max max max
0,15 2 | 0.15-0,35 0,045 8-10 16-18
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Dékiim ylizeyleri diizgiin olacak, dékiimeiiliik hatasi olarak kabul edilen bosluk, kabarcik,
katmerlesme, ¢atlak bulunmayacakiir.,

Rogar kapaginda “T” profil seklinde TS 1531 ISO 1629 standartlarinda kauguk esasli
EPDM 70+5 SHORE kalitesinde imal edilmis conta kullanilacaktir

Rogar kapagmin oturma yiizeyleri mutlaka torna ve freze edilerek capaklardan
temizlenecek olup; 1zgaranin ve kapagin yerine sarsintisiz olarak oturmas; saglanacaktir.
Rogar kapaklari piiskiirtme sistemiyle, politiretan esash boya ile boyanacaktr.

Ihaleye katilacak firmalar bakim rogari kapama elemanina ait; Firma adma ISO 9001 ve
TSE belgelerini (TS 1478 EN 124) fhale Komisyonuna teslim edeceklerdir.

Ihaleye katilacak olan firmalar TSE-ISO-EN 14001 Gevre Yonetim Sistemi ve TSE ISG-
OHSAS TS 18001 TIs Saghg ve Giivenligi Yénetim Sistemi belgelerini Ihale
komisyonuna teslim edeceklerdir.

Dokiim ergitmesi elektrikli indiiksiyon ocaginda yapilacaktir.

. Uretici firma, iretimi yapilacak trtinlerin imalat agsamasinda kullamlan yas kumun

hazirlanmasinda standart ve verimlilikte tek tipte kum hazirlayabilme teknolojisine sahip
yeterlilikte olmalidir.

Firma tek tipte kum hazirlayabilme teknolojisini kullanabilmesi i¢in kum analiz testlerini
kendi biinyesinde yapacaktir.(gaz gegirgenlik, yag basma dayanimi, yas kesme dayanimi,
Metilen Mavisi deneyi)

Firma dékiimii sadece kendi biinyesinde ve kapasite raporunda kayith olan. }y@

o
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kaliplama hatt1 ile yapacaktir.Otomatik Kaliplama Hatti Kapasite Raporunda kayitl

olmayan firmalar ihale dis1 kalacaktr.

Malzemenin sartnamede belirtilen sartlart saglayip saglamadigi bir kurum laboratuarinda
(Universiteler, KOSBEB, TSE vb.) inceletilerek sonuglar degerlendirmede kullanlir.
Teslimatlar, Thalede belirtilen siirede ve parti biiyiiklerine gore Usak Belediyesi Fen Isleri
Midiirligiiniin belirtecegi adreslere yapilacaktir.

Ihale konusu malzemeler imalat hatalarina karsi en az bir y1l garanti edilecektir.

Gelisi giizel alinan numunelerin tamami gobzle muayene edilir. Isleme hatasi, capak, kum
dokiim yolu ile ilgili yiizey hatalar1 kontrol edilir. Yine ayni numuneler tizerinde uygun
gorilen miktarda oturma yiizeyi diizgiinliigii kontrolii yapilur.

Gelisi giizel alinan numunelerin boyut ve toleranslarinin istenilen dlgiilere uygun olup
olmadigi kontrol edilir.

Régar kapaklarmin sertlik élgiimii dékiim islemi sirasinda alinan sertlik numune diskinin
kurumsal bir laboratuara génderilmesi ile belirlenir.

Régar kapaklarinin boyas: piiskiirtme sistemi ile yapilmalidir,

Dékiim sirasinda dokiilen deney ¢ubugu, TS 1478 EN 124 standardina uygun deneye tabi
tutularak TS 526 EN 1563 standardinda verilen degerleri saglayip saglamadig
belirlenecektir.

Rogar kapaklarimin dokiim islemi sirasinda kabartmali olarak yazilmis kapak yiizey
deseninde asagidaki bilgiler olacaktir.

Usak Belediyesi yazisi

Firmay1 belirtir veya kisaltilmis adi
Standart onay1 —~TSE

Standart no TS 1478 EN 124
Smuf isareti —D 400

Malzeme cinsi ve kalitesi -GGG 50
Imalat y1li ve ay1

30.Bu teknik sartname bu madde dahil 30 (otuz) maddeden olusmaktadur.




